RESISTORES E REOSTATOS

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
9150 (REF.) (4x) Inserto M8-1.29x15
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Corrente x Vergalhao (Eixo) .
Corrente (A) Bitola IDYN ITH (1s) FURA AD NA CﬂAPA
Até 400 1/2" Rosca M12 20kA 8kA PA A FIXACAD
Até 500 5/8" Rosca M16 25kA 10kA
Até 600 3/4" Rosca M18 30KA 12kA @125 %)
Até 800 1" Rosca M25 40kA 16kA &_’
Até 1000 1.1/4" Rosca M30 50kA 20kA - ——_ @/’(’
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Caracteristicas Elétricas N
A

Classe de Tensao 36 kV
NBI 200 kV ¢150
Tensao Aplicada a Frequéncia Industrial (TAFI) - 1 Min. 70 kV
Distancia de Escoamento Interno 1088 mm
Distancia de Escoamento Externo 1108 mm

Caracteristicas Mecanicas

Flexao 1 KN.m
Tragéo 20 KN.m
Torgéo >400 N.m
Compressao 90 KN.m
Torque Inserto M8-1.25x15 16 N.m

Peso Liquido (Sem Eixo) , kg 11,3 kg




